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A69072 [ Redline N7 Gen-2 FCU pour Vente libre 489,00€TTC
M4

Version 2 pour gearbox M4 (V2)

Le Redline N7 Gen2 est un systéme de remplacement de cylindre HPA, une version mise ajour de notre
légendaire N7.

Le N7 Gen-2 utilise un seul solénoide, possede une buse polarisée vers I'avant et se déclenche a partir d'un
véritable verrou fermé.

L e changement le plus notable par rapport au N7 d'origine est I'élimination de la conduite d'air externe versla
buse. Nous avons également mis a jour les composants internes et [égérement réduit lataille de la chambre a
air. Fonctionnellement cependant, il est identique au N7 d'origine. Cela signifie que vous obtenez |les mémes
performances et la méme configuration facile pour lesquelles les moteurs N7 d'origine étaient connus.

En raison de sa véritable conception a boulon fermé et de son retour de buse équilibré en air, le N7 Gen-2 est
beaucoup plus cohérent dans |'assise du BB dans |e trongonnage d'un coup al'autre par rapport a un moteur
HPA aboulon ouvert typique. Le résultat est une vitesse de tir plus constante, des groupements plus serrés et
une plus grande précision a distance par rapport aux moteurs HPA a boulon ouvert.

Tout comme le N7 d'origine, le N7 Gen-2 utilise une chambre de décharge scellée mécaniquement. Plutot
que de compter sur le solénoide pour controler le volume d'air utilise pour propulser le BB, le N7 Gen-2
remplit une chambre aair interne ala pression définie par le régulateur d'alimentation externe de |'utilisateur.
Lorsdu tir, cette chambre a air est mécaniquement isolée de I'alimentation et le contenu de la chambre est
libéré dans le canon pour propulser les billes.

Cette fonctionnalité contribue a |'excellente cohérence entre les prises de vue du N7 Gen-2, sans gaspillage
d'air en raison de paramétres de temporisation incorrects. Le N7 Gen-2 est super simple a configurer.

Puisgu'il n'y a pas de temporisation arégler, il vous suffit de régler la pression de sortie de votre régul ateur
d'alimentation pour qu'elle corresponde au

. pause de la buse.

: cadence de tir maximale semi-automatique
: mode entiérement automatique/rafale

: Cadence de tir entierement automatique

- Impulsion anti-stiction

: position du séecteur
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Fonctionnalitésclésdu N7 Gen 2 :

Véritable circuit fermé, remplacement du cylindre HPA a solénoide unique.

Super facile a configurer.

Laplupart des gens peuvent simplement installer et jouer sans aucun réglage FCU nécessaire.

La conception de la chambre de vidage de taille fixe signifie qu'aucun réglage d'arrét du clapet n'est
requis.

Convertible d'é ectro-pneumatique a entierement mécani que/pneumatique avec kit le conversion en
option.

Moinsde creep que les systémes HPA typiques.

100% congu et fabriqué aux Etats-Unis

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



