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A61652
Lampe camping rétractable
solaire SKYWOODS 350

Lumens 
Vente libre 15.5  14  6  117  350  26,00 € TTC

Lampe de camping pliable, rechargeable sur USB-C et solaire.

3 Modes d'éclairage :

Luminosité 100 % Lumière chaude : 300 lm ± 15 % - 4h50
Luminosité 50 % Lumière chaude : 150 lm ± 15 % - 8h
Luminosité 10 % Lumière chaude : 30 lm ± 15 % - 20h
Lumière anti-moustiques - 6h

étanche : IPX6 - Résistance aux chocs : 1 mètre
Batterie : 1*523450 batterie/1000 mAh
Puissance de sortie maximale : 3 W - 1000 mA
Méthode de charge : Charge solaire/port de charge de type C

Contenus du kit:

1x lampe de camping pliable
1x câble USB

Puce LED : Lumière chaude : 6*2835
Lumière anti-moustique : 4*2835
Matériau : ABS+ TPE
étanche : IPX6
Résistance aux chocs : 1 mètre
Batterie : 1*523450 batterie/1000 mAh
Puissance de sortie maximale : 3 W
Courant de sortie maximum : 1000 mA
Méthode de charge : Charge solaire/port de charge de type C
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Dimension : 155*140*60(20) mm
Poids net : 117g (avec batterie)

Description
1) Mode d'éclairage :
-100 % lumière chaude
-50 % lumière chaude
-10 % lumière chaude
-Lumière anti-moustique
2) Matériau : ABS + TPE, étanche IP66. La lampe de camping pliable
est parfaite pour les sports de plein air. La
lampe de camping pliée mesure 20 mm d'épaisseur et est parfaite pour le rangement.
3) Appuyez et maintenez enfoncé pour activer le mode anti-moustique.
4) La recharge solaire résout le problème de l’électricité pour
les lampes de camping en plein air.
5) Scénarios applicables : camping en plein air,
éclairage de secours, éclairage d'entretien.

Luminosité : 100 % Lumière chaude : 300 lm ± 15 %, 50 % Lumière chaude : 150 lm ± 15 % et 10 %
Lumière chaude : 30 lm ± 15 %
Mode d'éclairage : 100 % de lumière chaude, 50 % de lumière chaude, 10 % de lumière chaude et
lumière anti-moustiques
Durée d'exécution : 100 % de lumière chaude : 4 H, 50 % de lumière chaude : 8 H, 10 % de lumière
chaude : 20 H et lumière anti-moustique : 6 H

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


