5" Nozzles pour VMP-2M - Vorsk (0,853 / 13/ 1,99)
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Monss

Réf. Désignation |Catégorielégale|Prix public conseillé
A63085|0.85J/ 300FPS | Ventelibre 9,80€TTC
A63086| 1J/330FPS Ventelibre 9,80€TTC
A63087| 1.9/ 450FPS | Ventelibre 1300€TTC

Optimisez les performances de votre réplique air soft VM P-2M gréace a ces nozzlesd'air haute qualité,
congus pour offrir des énergies de sortie adaptées a vos besoins: 0,85 joule, 1 jouleou 1,9 joules.

LesNozzlesd'Air pour VMP-2MVor skVM P-2M

= 0,85J (~300 FPS avec bhillesde 0,20 g)
» 1J (~330 FPS avec billesde 0,20 g)
= 1,9J (~450 FPS avec billesde 0,20 g)

Adapter la puissance de votre réplique est crucial pour respecter les réglementations des terrains et optimiser
vos performances en jeu. Que vous participiez a des parties en intérieur nécessitant une puissance modérée
ou a des engagements en extérieur demandant une portée maximale, ces nozzles vous offrent la flexibilité
nécessaire pour exceller dans toutes | es situations.

Caractéristiques Techniques:

Compatibilite : Specifiquement concus pour les modéles VM P-2M de Vorsk.

Energie de Sortie: Disponibles en versions 0,85J, 1J et 1,9J.

Matériau : Polymere de haute qualité pour une durabilité et une fiabilité accrues.

Installation : Conception facilitant un montage rapide et sans complications.

Avantages:
= Polyvalence : Choisissez le nozzle correspondant a vos besoins spécifiques pour chaque partie.
= Conformité: Respectez facilement les limites de puissance imposees par différents terrains.
= Performance Optimale : Assure une étanchéité parfaite pour destirs précis et constants.

FAQ - Questions Fréquentes

1. Cesnozzles sont-ils compatibles avec d'autres modéles que le VM P-2M ?

Non, ces nozzles sont spécifiquement concus pour les répliques VM P-2M de Vorsk.
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2. Comment choisir le nozzle adapté a mes besoins ?

= 0,85J : Idéal pour les parties en intérieur ou les environnements CQB nécessitant une puissance
réduite.
= 1J: Offre un équilibre polyvalent, convenant ala plupart des terrains.
= 1,93 : Recommandé pour |es engagements en extérieur ou une puissance et une portée accrues sont
souhaitées.
3. L'installation nécessite-t-elle des outils particuliers ?
Non, l'installation est simple et ne requiert aucun outil spécifique. Les nozzles se montent directement sans
modifications.
4. Ces nozzles affectent-ilsla cadence de tir delaréplique ?
Non, ces nozzles sont congus pour gjuster |'énergie de sortie sans modifier 1a cadence de tir de votre réplique.

5. Comment entretenir cesnozzlesd'air ?

Il est recommandé de nettoyer régulierement les nozzles pour éiminer les résidus et de sassurer qu'ils sont
correctement lubrifiés pour un fonctionnement optimal.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



